
００１ＴＭ型 番 

共通ユニット　伝送部

本装置は電話回線または専用回線（２線
または４線）を利用して水位データ及び
情報を伝える装置です。ＲＳ２３２Ｃ方
式とＦＬ－ｎｅｔ方式の２種類を用意し
ています。

構 造

一般仕様

塗装色

周囲条件

使用雰囲気

電源電圧

鋼板性屋内ラックマウント型（Ｗ４８０×Ｈ９９×Ｄ３００）

マンセル　５Ｙ７／１　半艶

温　　度：　０～４０℃　　（氷結しないこと）
相対湿度：１０～９０％ＲＨ（結露しないこと）

塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。

ＤＣ１２ＶまたはＡＣ１００Ｖ　±１０％

概 要

機能仕様

シリアル
モデム方式

通信形式　　　：２線式全二重
変調方式　　　：ＰＳＫ／ＱＡＭ
伝送速度　　　：３００／１２００／２４００ｂｐｓ
送信レベル　　：－８～－２３ｄＢｍ
受信レベル　　：　０～－４０ｄＢｍ
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ　　　：Ｄ－ＳＵＢ、ＲＳ２３２Ｃ

ＦＬ－ｎｅｔ
モデム方式

通信形式　　　：２線式全二重（半二重）、４線式全二重（半二重）
変調方式　　　：ＦＳＫ
伝送速度　　　：２００／６００／１２００ｂｐｓ
送信レベル　　：　０～－３１ｄＢｍ
受信レベル　　：　０～－４０ｄＢｍ
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ　　　：ＬＡＮポート、ＦＬ－ｎｅｔ
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