
００２ＲＣ型 番 

共通ユニット　記録部２

　本装置は電子記録計を内蔵し演算部か
らの水位データを本体メモリ及び外部メ
モリに記録を行います。
　８データまで記録可能。

構 造

一般仕様

塗装色

周囲条件

使用雰囲気

電源電圧

鋼板性屋内ラックマウント型（Ｗ４８０×Ｈ１９９×Ｄ１５０）

マンセル　５Ｙ７／１　半艶

温　　度：　０～４０℃　　（氷結しないこと）
相対湿度：１０～９０％ＲＨ（結露しないこと）

塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。

ＤＣ２４Ｖ　±１０％

概 要

機能仕様

本体仕様

本体メモリ　　：７００ＭＢ
外部メモリ　　：ＵＳＢメモリ１ＧＢ
　　　　　　　　（メモリ変換アダプタによりMicroSD、SD等に記録可能）
最速ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ　：１０ｍｓ
記録参考値　　：７００ＭＢの収集可能日数（８データ記録として）
　　　　　　　　　100msサンプリング　　     24.5日
　　　　　　　　　  1 sサンプリング　      236  日
　　　　　　　　　 10 sサンプリング　 約 6年 8ヶ月
　　　　　　　　　 60 sサンプリング　 約36年 5ヶ月

記録内容
記録データ　　：１ｃｈ 選択ダム水位（０～１０Ｖ／０～２０ｍ）
　　　　　　　：２ｃｈ 選択ダム水位（０～１０Ｖ／０～９９ｃｍ）

※　計測ユニットの増設で最大１６データの記録が可能
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