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計測装置　伝送部（２）

本装置は、遠方監視、計測、制御の分野
において、デジタル情報を専用回線（２
線）を利用してビット情報等を伝送する
ための汎用伝送装置です。(伝送容量:オ
プション基板により可変)

構 造

一般仕様

塗装色

周囲条件

使用雰囲気

電源電圧

鋼板性屋内ラックマウント型（Ｗ４８０×Ｈ９９×Ｄ３００）

マンセル　５Ｙ７／１　半艶

温　　度：　０～４０ 　　（氷結しないこと）
相対湿度：１０～９０％ＲＨ（結露しないこと）

塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。

ＤＣ１２ＶまたはＡＣ１００Ｖ　±１０％

概 要

機能仕様

モデム仕様

通信形式　　　：２線式全二重
変調方式　　　：ＰＳＫ／ＱＡＭ
伝送速度　　　：３００／１２００／２４００ｂｐｓ
送信レベル　　：－１６ｄＢｍ
受信レベル　　：－４３ｄＢｍ（ワーストケース）

信号インター
フェース

デジタル入力　：フォトカプラ　信号印加電圧12V（内部／外部切替可能）
　　　　　　　：　　　　　　　BUSY監視制御可能
　　　　　　　：
デジタル出力　：トランジスタ・オープンコレクタ
　　　　　　　：　　　　　　　BUSY出力制御可能　
その他入出力　：オプション基板による対応可能

伝　　送　　部
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