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ＲＦＩＤカードリーダーライター

　幅広いＩＣカードの規格に対応し、自動搬送でカードのリードライトを行
います。制御方法によりカードの排出及び回収も行えます。
　

寸 法

仕　様

重 量

周囲条件

使用雰囲気

電源電圧

Ｗ２５５×Ｈ１８５×Ｄ４５０（突起物含まず）

約７ｋｇ

温　　度：　０～４０℃　　（氷結しないこと）
相対湿度：１０～９０％ＲＨ（結露しないこと）

塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

概　要

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
ホストとのＲＳ－２３２Ｃ通信
および、シリアルプリンタへの出力ポート有り

対応カード
Ｍｉｆａｒｅ，Ｔａｇ-ｉｔ，ＰｉｃｏＴａｇ，ＰｉｃｏＰａｓｓ，
Ｉ－ＣＯＤＥ ＳＬＩ，ＦｅｌｉＣａ

準拠規格
ＩＳＯ／ＩＥＣ－１５６９３
ＩＳＯ／ＩＥＣ－１４４４３　ＴｙｐｅＡ
ＦｅｌｉＣａ

消費電力 ３０Ｗ以下
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