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注意　外周赤四角枠（400mm×250mm）は実寸確認用です。
　　　プリントアウト後に実寸と一致しているかを必ず確認してください。

細線は参考形状で無視してかまいません

特注タイプ（仮 Buco のシェル S用とM用）　ボタン間隔トレース用紙　A３用紙

基準孔位置

基準線

作業方法１
①クリアファイル（420×200）を上の基準線に合わせ
　本紙の上に重ねます。
②基準孔位置の交点に画鋲等で孔を明けます。
　★M4ビスを使う場合はこの孔を拡大しビスを止めます。
③クリアファイルをヘルメットにテープ仮止めします。
　この時、ホックの中心と孔をキッチリと合わせます。
　★M4ビスの頭をホックに入れるとキッチリ決まります。　
④クリアファイル全体をキッチリを張った状態で
　しっかり各部をテープ止めします。
　★注意　基準位置の確認とシールドの角度確認しながら。
⑤残りの４つのホックの中心に印を付けます。



特注タイプ　送付用ボタン間隔記入用紙　　クリアファイルから孔位置を写します（孔明けします）

ヘルメットメーカー

型式サイズ

＊ご依頼事項があれば空白部に記入可能です。

赤字部は必衰項目となります。

基準点

ホック位置の転写方法
①印を付けたクリアファイルを上に重ねます。
②基準点をキッチリ合わせます。
③他の４つの印をクリアファイルの上から
　画鋲等で本紙まで孔を明けます。
　この時、基準点からの回転は
　かまいません。
④クリアファイルを外し、孔の４点を
　目立つように丸で囲んでください。
⑤綺麗に折りたたんで郵送してください。
★外形はこちらで、孔に合わせ設定します。
　但し、外形が大きくなると、送料が 800 サイズとなります。
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